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Энергия - Путь длиною в 15 лет

С.Л.Бутолин, В.Г.Черменский (ООО «НПП Энергия»)

В 1979 году в первую группу РФ-79-1 геофизического факультета 

Свердловского горного института поступили Сергей Бутолин и Владимир 

Черменский, после окончания которого в 1984 году они благополучно 

разъехались по распределению. С.Бутолин более 25 лет проработал в 

Тюменьпромгеофизике (г.Мегион), В.Черменский в приборостроении в 

структуре  головного предприятия ВНИИГИК (г.Октябрьский, г.Тверь, тогда 

г.Калинин). Судьбоносная, как потом оказалась, встреча бывших 

одногруппников произошла в 2009 г. Обоюдное желание сделать что-то 

большее привело к созданию нового предприятия ООО «НПП Энергия».

Рис. 1. Договор об учреждении ООО «НПП Энергия».



15 лет назад 16 декабря 2010 г. В Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «НПП 

Энергия». Основная цель созданного предприятия являлась  разработка и 

изготовление геофизической аппаратуры для проведения каротажа 

радиоактивными методами ГИС.  

Непросто было начинать практически с нуля, несмотря на блестящее 

бесплатное высшее образование, полученное еще в СССР, опыт работы в 

ведущих геофизических предприятиях СССР и России. Только весной 2013 

года на день геолога началась работа в новом здании, расположенном в г.Тверь 

на Индустриальной улице. Ниже перечислены сотрудники, поверившие в идею 

основателей  и начавшие работать в ООО «НПП Энергия»: это как коллеги с 

прошлых мест работы (Бортасевич В.С., Воробьев А.Н., Гал С.И., Грицышина 

М.И., Емельянов А.В., Ефграфова Г.В., Марков Д.М., Меженская Т.Е., 

Черменская О.А., Шигапова С.Ю., Ковальская И.В.) так и новые сотрудники 

(Аверьянов А.Г., Бортасевич В.В., Бразлаускене Е.Л., Васильев С.М., Евгеньев 

Г.Е., Макаров М.Е., Михайлов А.С., Мошков А.А., Моргун Д.Ю., Осадчий 

В.М., Смирнов К.Н., Цветкова В.Ю.,  Хасаева А.Т., Хасаев Т.О.).  



  Рис. 2. Свидетельство о регистрации государственного лица. 

На Индустриальной улице г.Тверь основатели общества купили 

недостроенное здание планируемого автосервиса (Рис.3). 

         Рис.3. 2012 г.                                                     Рис.4. 2025 г. 



 

Рис.5 ООО «НПП Энергия»  2019 г.   Рис.6 Прогресс налицо 2025 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис.7 Цех механической обработки    Рис.8 Метрологический участок   

    Рис.9 Цех механической обработки    Рис.10 Электроэрозионный участок  

   и сборки РУС       
                                                                               

 

 

 

 

 



Основной вид деятельности компании – разработка и изготовление 

аппаратуры радиоактивного каротажа, доставляемые в интервал исследования 

на геофизическом кабеле, на буровых трубах, вплоть до аппаратуры 

проведения каротажа в процессе бурения.

Сегодня в компании работает свыше 190 сотрудников, из них 

большинство  с высшим образованием, 6 сотрудников с ученой степенью 

кандидат наук, 1 сотрудник  со степенью доктора технических наук,  5 

сотрудников учатся в аспирантуре. Средний возраст сотрудников компании 45 

лет, что является своеобразной гарантией ее дальнейшего успешного развития. 

В январе 2021 г.  ООО «НПП Энергия» приобрела метрологическую базу в 

д.Пасынково, что прямо на въезде в г.Тверь со стороны г.Москва. Это 756 м2 

помещений, хранилище источников ионизирующих излучений с 10 колодцами, 

3814 м2 площадь земельного участка. Данная база, основанная еще во времена 

СССР, в настоящий момент не функционирует: модели пористости и 

плотности разрушены, термобарокамеры, тельферы, электрооборудование 

демонтированы и вывезены, окна выбиты, территория заросла кустарником. 

Однако в течение года мы планируем провести реконструкцию объекта и 

построить на этом месте современный метрологический центр, оснащенный 

самым передовым оборудованием для тестирования аппаратуры 

радиоактивных методов, в т.ч.  для проведения каротажа в процессе бурения: 

модели (плотности, индекса фотоэлектрического поглощения, 

водородосодержания) с диаметром скважин от 132 до 400 мм, модели 



различного минерального  состава, барокамеры и термопечи, стенды 

виброиспытаний. 

Площадь территории, принадлежащая ООО «НПП Энергия» в г.Твери   

составляет 0.9 Га. Площадь офисных помещений и механообрабатывающих 

цехов составляют, соответственно,  1356 м2    и 1781 м2. Двор заасфальтирован, 

территория озеленена. Станочное оснащение самое современное и передовое: 

обрабатывающих фрезерных центров с ЧПУ – 10 шт., пятиосевых фрезерных 

обрабатывающих центров с ЧПУ различной компоновки – 3 шт., токарных 

станков с ЧПУ – 3 шт., универсальных фрезерных и токарных станков – 6 шт., 

электро-эрозионных станков с ЧПУ – 18 шт., участок роботизированной 

плазменной наплавки износостойких покрытий – 2 шт., роботизированный 

сварочный пост – 2 шт., установка газо-пламенного напыления износостойких 

покрытий – 1 шт., 2 шт. 3D Printer по металлу ISLM280. 3 установки для 

термобароиспытаний (максимальное давление до 2000 атм.), комплекс по 

лазерной наплавке износостойких покрытий на основе промышленного 

робота,  вспомогательное  оборудование, такое как заготовительные пилы, 

заточные станки, тельферы во всех цехах для транспортировки деталей и 

заготовок, печи термического участка, самодельная виброустановка, 

позволяющая проводить ударно-вибрационные испытания блоков аппаратуры 

LWD, сухие температурные печи для проверки аппаратуры на 

работоспособность при высоких температурах окружающей среды. Для 

проведения гидро и температурных испытания имеются 3 гидрокамеры. Одна 

из них уникальна - с внутренним диаметром рабочей камеры 240 мм, длиной 



5000 мм, максимальные температура и давление, соответственно, до 200°С и 

250 МПа.  Доводка конструкции к стойкости на гидроразмыв (для аппаратуры 

в процессе бурения) производится на стенде, обеспечивающим поток 

жидкости с расходом 20÷24 л/сек и с 2÷5% песка. На первом этапе 

конструирования аппаратуры LWD этот стенд был задействован в 

круглосуточном режиме без выходных дней более года, что позволило к началу 

скважинных испытаний иметь уже отработанную «в живую» систему.  Для 

подготовки импульсных нейтронных трубок и генераторов   разработаны и 

изготовлены стенды «разгонки» трубок и тестирования генераторов. На этих 

же стендах происходит проверка новых конструктивных и схемных решений 

для генераторов, их наработка на отказ и ресурс.  На рисунке ххх образно 

отражены станки и оборудование ООО «НПП Энергия».  

Рис.11 Станки и оборудование ООО «НПП Энергия»  



Модельный парк непосредственно в г.Твери содержит 9 

сертифицированных моделей полупластов с диапазоном плотности от 1.7 до 3 

г/см3, 15 полноразмерных моделей песчаника и мрамора различной пористости 

и плотности с набором диаметров скважин от 132 до 244 мм и зумпфами, 

позволяющими располагать в этих моделях приборы длиной до 7 м. 

Важным моментом, подчеркивающим полноту охвата тематики 

проведения каротажа в процессе бурения, является признание нас и нашего 

оборудования Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых. 

19 июля 2019 г. протоколом №6 Заседании секции углеводородного сырья 

Экспертно-технического совета Государственной комиссии по запасам 

полезных ископаемых принято решение: «3.2 Признать возможным 

применение комплексных приборов LWD проведения геофизических 

исследований и геонавигации в горизонтальных, наклонно-направленных и 

вертикальных скважинах. 3.3 Признать возможным использование данных 

при подсчете запасов УВС, получаемых модулями LWD производства ООО 

«НПП Энергия» в процессе бурения для обоснования эффективных толщин, 

пористости и плотности горных пород в горизонтальных и вертикальных 

скважинах. 3.4 Рекомендовать включить аппаратурный комплекс 

стационарного радиоактивного каротажа в процессе бурения LWD 

производства ООО «НПП Энергия» в реестр технологий, одобренных ЭТС 

ГКЗ».  

  



 Рис. 12  Зарегистрированный Товарный знак. 

В 2023 году зарегистрирован Товарный знак. Это позволяет компании 

выделиться на рынке и защитить свою интеллектуальную собственность: 12 

патентов и 2 программных комплекса для обработки каротажных данных. 

Флагманские продукты ООО «НПП Энергия»: 

•Модули LWD; 



•Роторно-управляемые системы (РУС); 

•Импульсные генераторы нейтронов (МФНГ-701, МФНГ-601); 

•Автономные комплексы РК, доставляемые в интервал исследования на 

буровом инструменте (АПИЛК, АПГГКЛП и др.); 

•Кабельные геофизические приборы РК (ГГКЛП-76, ПИЛК-76, ПИМС-90, 

ПИНК-43); 

•Методические инструкции и рекомендации применения радиоактивных 

методов ГИС при решении различных геологических задач. 

Остановимся более детально на первых двух позициях. 

1. Модули LWD121-2ННК-ГГКЛП, LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК; 

Модули LWD121 и LWD172 предназначены для проведения геофизических 

исследований в процессе бурения методами литолого-плотностного, 

компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа, каротажа естественной 

гамма-активности. Основные Заказчики представлены на Рис. 13. 

     Рис. 13 Основные Заказчик аппаратуры LWD121 и LWD-172. 

По состоянию на июнь 2025 года изготовлено более 340 приборов LWD 

различных типоразмеров. Приборами LWD121 и LWD172 ООО «НПП 



Энергия» на сегодняшний день пробурено более 1600 скважин в Западной и 

Восточной Сибири, в Оренбуржье и Башкирии, на Камчатке, на Сахалине. 

В частности, Компания Schlumberger использует данные приборов LWD 

производства ООО «НПП Энергия» для  геонавигации  при бурении с 

помощью РУС горизонтальных скважин протяженностью свыше  3000 м и по 

состоянию на июнь 2024 г. пробурила с использованием модулей LWD121 и 

LWD172, производства и разработки ООО «НПП Энергия», более 1 000 000 м 

горизонтальных и вертикальных стволов. Выполнено 907 рейсов; затрачено 72 

300 часов циркуляции; приборы находились ниже стола ротора 138 400 часов*. 

На сегодняшний день модули LWD различных типоразмеров  и 

комплектации компании ООО «НПП Энергия» интегрированы в КНБК 

компаний Shlumberger («ImPulse», СИБ), APS Technology, Tensor Drilling 

Technologies, БНГФ («Вектор»), КНГФ, Бурсервис (Insite). Дополнительная 

комплектация это оснащение датчиками затрубной и трубной температуры, 

затрубного и трубного давления, акустическим каверномером. На рисунке 14 

приведен пример каротажа в одной из скважин Западной Сибири.  

 

 

 

 

 

 

*Информация предоставлена и публикуется с разрешения компании 
Schlumberger. 



 

Рис. 14 Пример каротажа модулем LWD121-2ННК-ГГКЛП в одной из скважин 

Западной Сибири. 

2. РУС-121. 

В августе  2024 г. состоялось знаменательное для коллектива ООО «НПП 

Энергия» - разработанный и изготовленный ими РУС-121 вышел на первое 

свое бурение. В результате траектория скважины корректировалась в процессе 



бурения, РУС-121 обеспечивал требуемую траекторию без отклонений; 

средняя МСП (механическая скорость проходки) за рейс составила 19,3 м/ч; 

часть траектории РУС-121 успешно отработал в автоматическом режиме 

удержания зенитного угла «круиз-контроль», в том числе с коррекцией по 

азимуту; максимальная локальная интенсивность изменения траектории 

прибором – 3,5°/10 м.   На рисунке 15 приведен внешний вид разработанной 

РУС-121. 

 Рис. 15 Внешний вид РУС-121 

По состоянию на начало июля 2025 г.  РУС-121 разработки и производства 

ООО «НПП Энергия» пробурено 17 скважин. В т.ч. в рамках проведения 

совместных опытно-промышленные испытания (ОПИ) с компанией ООО 

«Интеллектуальные системы» было осуществлено успешное бурение 

горизонтального ствола скважины в интервале (открытый ствол) 3488-4958 м 

(1470 м). Выполнено разбуривание цементного участка выше ЦКОД 

(цементировочный клапан обратный дроссельный) в интервале 3414-3488 (75 

м), подъём без вращения и циркуляции, наработка 184 часа циркуляции, 56 

часов бурения. 



Пробуренный интервал является рекордным для отечественных приборов 

РУС!  

Прибор продемонстрировал высокую управляемость, было принято 100% 

команд. Прибор обеспечивал стабильность и точность удержания зенитного 

угла в автоматическом режиме в диапазоне ±0,2°. Интенсивность искривления 

составила 1-1.5°/10 м при установке 75%. 

Набор команд прибора РУС позволяет гибко управлять траекторией 

скважины с учетом геологических условий бурений. 

На рисунке 16 приведены вертикальная и горизонтальные проекции 

пробуренной скважины. В таблице 1 приведены параметры бурения данной 

скважины. 

Рис. 16 Вертикальная и горизонтальная проекции пробуренной РУС-121 

разработки и производства ООО «НПП Энергия» рекордной для 

отечественных приборов РУС скважины. 



 Таблица 1. 

Установка ZJ50 / RSF1600 

Тип скважины Горизонтальная (хвостовик) 
Интервал бурения 3488 – 4958 м 

Пробурено 1470 (1545) м 

Время бурения (ч), Циркуляционные часы 56, 184 

Диаметр инструмента, долота, мм 89, 155.6 

Датчики LWD Гамма / Инклинометр / 
Резистивиметр / Плотномер / 
Каверномер  

Причина подъёма достижение цели 

МСП (средняя) 26.2 м/ч 

Плотность бурового раствора, тип 1.26 г/см3, РВО 

Расход, пластическая вязкость 16 л/с, 14 ср 

Давление в стояке 197 атм 

Максимальная температура 90ºС 

Нагрузка на долото (средняя) 6 т 

Частота вращения (средняя) 160 об/мин 

 

На протяжении 15 лет развития компании сформировался научно-

технический потенциал, материально-техническая база, сложился 

профессиональный трудовой коллектив, что позволяет быть уверенным и 

передовым производителем геофизической аппаратуры радиоактивного 

каротажа. В настоящее время ООО «НПП Энергия» – это бренд, узнаваемый  

в профессиональной среде компаний, занимающихся разработкой и добычей 

нефтяных  и газовых месторождений. 

В канун 15-летия компании выдающийся потенциал ООО «НПП 

Энергия» привлек внимание флагмана отраслевых инвестиций отечественной 

нефтегазовой индустрии – АО «Газпромбанк». В феврале 2024 года последний 

стал стратегическим партнером Черменского В.Г. и Бутолина С.Л. Данное 

сотрудничество ознаменовало новый этап развития компании, открыв новые 



финансовые и организационные возможности для реализации долгосрочной 

стратегии развития ООО «НПП Энергия», включающей рост 

производственных мощностей, развитие метрологической инфраструктуры, 

поддержку научно-исследовательских разработок, а также повышение 

конкурентоспособности имеющихся рыночных продуктов компании. 

Хотим выразить свою благодарность коллективам и руководству 

предприятий, тесная работа с которыми способствовала нашему развитию: 

ПАО «Когалымнефтегеофизика», АО «Башнефтегеофизика», ООО 

«Интеллектуальные системы», ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", ООО 

«ГЕРС Инжиниринг», ТРЕСТ "СУРГУТНЕФТЕГЕОФИЗИКА" ПАО 

"СУРГУТНЕФТЕГАЗ", Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО; ПАО 

"НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГЕОФИЗИКА", Компании «Шлюмберже» 

(Schlumberger),  Компании APS Technology, Tensor Drilling Technologies, LLC, 

Компании AXEL, ООО «Бурсервис», ООО «Феникс ТСР». Отдельная 

благодарность руководству АИС, которое, невзирая ни на какие трудности, 

всегда предоставляло  и предоставляет свою трибуну  для информирования 

широкой геофизической общественности о состоянии дел в компании. 

P.S. Пока верстался номер: выпущено 7 систем РУС-121. В рамках 
проведения совместных ОПИ с компанией ООО «Бурсервис» было 
осуществлено успешное бурение горизонтального ствола скважины 2125 м, 
118,7 часов циркуляции, 58,17 часов бурения. Подъём с циркуляцией и 
проработкой! Забой самый длинный на всем месторождении и самый 
удаленный от устья. Пробуренный интервал является рекордным для 
отечественных приборов РУС! 


